Descricao do produto

Carmamhaas. Focalizando fornecedor de lentes Os componentes opticos de corte de fibra sdo
usados em varios tipos de cabeca de corte a laser de fibra, transmitindo e concentram a saida do feixe da
fibra para atingir a finalidade de cortar a folha.

Caracteristicas do produto:

(1) Importado Material de Quartzo de Absorgao Ultra Low Absorcao

(2) precisao da superficie: A / 5

(3) uso de energia: até 15000w

(4) revestimento de absorgao ultra-baixa, taxa de absor¢ao <20ppm, long life time
(5) Precisdo de acabamento de superficie asférica até 0,2 pm


https://www.opticallenssupplier.com/pt/products/Spherical-Fiber-Focusing-Lens-Fused-Silica-for-Raytools-BM109-BM111-BT240S-and-ProCutter-Cutting-Hea.html
https://www.opticallenssupplier.com/pt/products/Spherical-Fiber-Focusing-Lens-Fused-Silica-for-Raytools-BM109-BM111-BT240S-and-ProCutter-Cutting-Hea.html




Collimating Lens for
Fiber Cutting Head
D30 F100mm

Focusing Lens for
Fiber Cutting Head
D30 F125mm

Cutting Head full optical parts




Laser Focando Lente Fabricante China

Capacidades de fabricacao:

Especificacoes
Material de substrato Silica fundida
Tolerancia dimensional +0.000 "-0,005"
Tolerancia de espessura = 0,005"
Poténcia da esfera 3 franjas
Irregularidade da esfera 1 franja
Qualidade da superficie 10-5.
Abertura clara (polida) =90%
Tolerancia efetiva de comprimento focal (EFL) < 1.0%
Capacidades de revestimento:
Especificacoes
Standard ambos os lados AR revestimento @ 1070nm
Absorcao total < 30PPM
Transmitancia > 99,9%
Revestimento AR / AR Ultra Low-Absorging @ 1070nm
Absorcao total < 10PPM
Transmitancia > 99,9%
Lente colimadora de silica fundida:
Diametro (mm) Comprimento focal (mm) Revestimento
25.4. 75. Ar/ar @ 1030-1090nm
25.4. 100. Ar/ar @ 1030-1090nm
28. 75. Ar/ar @ 1030-1090nm
28. 100. Ar /ar @ 1030-1090nm
30. 75. Ar/ar @ 1030-1090nm
30. 100. Ar/ar @ 1030-1090nm
37. 100. Ar/ar @ 1030-1090nm



https://www.opticallenssupplier.com/pt/products/1064nm-Focus-Lens-laser-optics-lens-for-Raytool-Precitec-Cutting-Head.html

Lente de foco de silica fundida:

Diametro (mm) Comprimento focal (mm) Revestimento
25.4. 125. Ar/ar @ 1030-1090nm
28. 125. Ar/ar @ 1030-1090nm
30. 125. Ar/ar @ 1030-1090nm
30. 150. Ar/ar @ 1030-1090nm
30. 200. Ar/ar @ 1030-1090nm
37. 150. Ar/ar @ 1030-1090nm
37. 200. Ar/ar @ 1030-1090nm
38.1. 200. Ar/ar @ 1030-1090nm
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Figure of Fiber Cutting Head
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Certificado e Exposicao.




CERTIFICATE

ATIESTATION
CERTFICATE OF MACHINERY AND
LOW VOLTAGE DIRECTIVES

Technical fle of the company mentioned below has been observed and audit has been
completed successfully, 2006/42/EC Machinery Diective and
2014/ 35/EU Low Vohage Drcctive have been taken as references for these processes
Company Name - Camman HAAS Laser Technology (Suzhou) Co., Lid.

Company Address : No 155, West Road Suhong. Suzhou Industrial Park. Suzhou Ciy.
Jiangsu . P.R.China

Related Dectives and Annex  : Low Vokage Directive 2014/35/EU
Machinery Directive 2006/42/EC

Related Standards : EN BO 12100:2010; EN 60204 -1:2008+A1:2009: AC:2010
Product Name . Llaser Marking Machine

Repont No and Date : SD-90049717:09.08.2018

Product Brand/Model Type ¢ IMCH-3W,IMCH-SW.IMCH-10W.LMCH- 1 SW.IMCH-20W. LMCH-25W,
LMCH-30W.LMCH-50W.IMCH-60W.LMCH-70W.LMCH- 100W,
LMCH- 120W.LMCH-150W.LMCH-200W, LMCH-300W.LMCH-500W

lelcalo Number < M.2018.201.N6073
ial Assessment Date :10.08.2018 -

Ros;hlmunn Date : 13082018 Ul rmﬂcul.hn

Relenso Deto/No 3 Auditing Training Cntre Industey
:M Daie : 12082028 o and Trade Inc. Co.
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Phome: +50 0312 44300 90 Fax: +00 0312 443 03 76
L malk ndod udembd o

Certificate of Approval
Certificate No.: 10119Q12565R0M
to
Carman Haas Laser Technology(SuZhou)

Co., Ltd.

rpasiaaton Code Cemificate No. / U o Code 91
Add:No 158, “HM“ Industrial Park, Suzhou City, Jangsa Province, PR, Chisa. 215000

Beifing Zhong LianTianRun Certification Center (ZLTR) certify that the
MiryMuwmu Sysmn d:&mwmm Iusbnm assessed and found 1o be

Py

GBIT1900!-2016 / 1309001 2015

SCOPE OF CERTIFICATION/REGISTRATION
The Research and Development and Production of Optics Leases (Except the limits of
national laws and regulations. )

1006 OSI
1006 OSI

This certificate is made valid when used with certification scopes and the requirements of applicable
lazos and regulations. These requirements include, but are not limited to, administrative permits,
scopes qfquduﬁamm, and CCC requirements.

Subject to operatic with Quality Management System,
This Cﬂhﬁmrr i valid for a period of three years only,

Date from: Mar 13th,2019 To: Mar 12},2022
The effectivencss of this Certificate shall be Validated by periodic surveillance audit
ZLTR for maintenance.

lnlmr-uzr-milin«mfxm?n on the official -thnrn(lk—wg Zhonghan Tiantun
Cemticanion conser (herpe/ /www. 2l com <n)

BelegnZhor&antlanrun Certlflcatlon Center
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Politica de devolucao:



Deve retornar ser necessario:

Passo 1) Entre em contato com este site e-mail.

Passo 2) Fornega o maximo de detalhes possivel sobre o problema que vocé esta tendo.
Etapa 3) Autorizagdo para devolver o item sera emitida.

Passo 4) Retorna o item para a substituicao ou reembolso acordado.

Logistica:
(1) Para a entrega do pedido de Optica a laser, pode ser opcional com DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, ETS

(2) paraLasermaquinapedidoEntrega, Can.seropcionalcomtermos.deEx trabalhoFob, cnf,
cifDeAroudeMarSediadasobreacompradorexpedidoresounosso.

Perguntas frequentes

Q1.Emar vocé é um fabricante?
Al: Sim, somos fabricante profissional e experiente com nossos préprios moldes e linhas de producao.
Q2.Como sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de QC testam os produtos um por um usando linha de envelhecimento,
dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade para todos os produtos.

Q3.Como sobre o preco?
A3: Somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os precos mais competitivos.
Q4.Como colocar um pedido?

A4: Entre em contato com o servigo on-line, ou envie um e-mail para nos diretamente, nés responderemos
a vocé com preco do produto, especificacoes, embalagem etc. em breve. Obrigada.

Q5.may eu envio material para testar o desempenho de marcacao?

A5: Sim! Vocé é bem-vindo para enviar material para testar nossa qualidade e servigo superiores.
Q6. Posso visitar sua fabrica?

A6: Sim, bem-vindo a visitar nossa fabrica no seu tempo conveniente.

Q7. Como posso fazer ordens de OEM ou ODM?

A7: Temos um processamento de impressao diferente para diferentes OEM / ODMers. Por favor, entre em
contato conosco com servigo on-line ou envie um email para nés diretamente.

Q8. Como devo pagar pelos meus pedidos?

A8: Voceé pode pagar por T/ T estaria disponivel para banco qualificado e MOQ necessario para cada



pedido.



