Descricao do Produto:

Fornecedor de sistema de foco dinamico china, Sistema 6ptico de varredura dindmica: lente
de foco pequeno de 1pc; lente de foco de 1-2pcs; espelho Galvo.

A parte de expansdo é uma lente negativa, ou seja, lente de foco pequeno, que realiza a expansao do feixe
e 0 zoom em movimento, a lente de foco é composta por um grupo de lentes positivas. O espelho galvo é
espelho no sistema galvanémetro.

Vantagem:

(1) Otimizacgao do design da lente: Proporcao ideal de diametro para relacdao de espessura
(2) Limiar alto de dano da lente:> 30] / cm2 10ns

(3) Revestimento de absorgao ultra baixa, taxa de absorgao: <20 ppm

(4) Relacao espessura do galvanometro para diametro: 1: 35

(5) Precisdo da superficie da lente: <=1 /5



https://www.opticallenssupplier.com/pt/products/CO2-Dynamic-focusing-large-area-making-system-for-cloth-leather-jeans-marking.html

l’ Optical components and optical
v77"  system for post objective scanning system

CARMAN HAAS

Dynamic scanning optical system optics:1pc small focus lens. 1-2pcs focus lens. Galvo mirror.The
entire optical lens forms a function of beam expansion, focusing and beam deflection and scanning
The expanding parl is a negative lens, ie small focus lens, which realizes beam expansion and moving
zoom, the focusing lens is composed of a group of positive lenses. The galvo mirror is mirror in the

galvanometer sysltem




CO2 Post-Objective Lens

Enr:::ce Optics 1 Optics 2 Optics 3 Scan Field Clear Aperture
Pupil (mm) Diameter(mm) Diameter(mm) Diameter(mm) {mm) of Scanner (mm)
600x600
8 15 55 55 800x800 30
12 22 55 55 1600x1600 30
1030-1090nm Post-Objective Lens
Mok Optics 1 O ptics 2 Optics 3 Scan Field Clear Aperture
Entrance : » .
5 Diameter(mm) Diameter(mm) Diameter(mm) (mm) of Scanner (mm)
Pupil (mm)
600x600
8 16 55 55 800x800 30
532nm Post-Objective Lens
Mg Optics 1 Optics 2 Optics 3 Scan Field Clear Aperture
Entrance = : :
A Diameter(mm) Diameter(mm) Diameter(mm) (mm) of Scanner (mm)
Pupil (mm)
8 15 35 35 300x300 10
355nm Post-Objective Lens
Max Optics 1 Optics 2 Optics 3 Scan Field Clear Aperture
Entrance . . .
; Diameter(mm) Diameter(mm) Diameter(mm) {mm) of Scanner (mm)
Pupil (mm)
8 15 35 35 300x300 10

_ Galvanometer Scanner
| — X direction”

Galvanometer Scanner
WY direction™ .
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TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF
--Testing EFL. R. Centering Error. Wedge Angle. BFL. MTF

PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine



Certificado & Exposicao

ACRAYLOGIC

“MAKTEK

eurasia

BRELEAAS

LASERPHOTONICSCHINA
Turkey

SIGNISTANBUL

LASERIPHOTONICS L
Messe Manchen \ \ C.
Brazil

CARMAN HAAS Laser
Technology (Suzhou) Co,, Ltd.

LASER PHOTONICS INDIA'

Lista de embalagem



i @@@ SEFS Fedix
=. -~ ey e
ENPRESS Federal Express

=

RESS

ﬂxﬁ




1.For light pollution (dust, fiber particles)
were flexible cleaning.

Using a blowing balloon, Blow off scattered contaminants
on the surface of the optical element.

2.For light pollution (stains, fingerprints)
were flexible cleaning.

Propanol, acetone glue with a cottan swab or alcohol to
gently wipe the surface.

3.For moderately polluted (saliva, oil) in
moderate-intensity cleaning.

Infiltrating distilled white vinegar with a cotton swab, wipe
the surface a little pressure.



Politica de devolucao:

Devem ser necessarios retornos:

Etapa 1) Entre em contato com este e-mail do site.

Etapa 2) Forneca o maximo de detalhes possivel sobre o problema que vocé esta tendo.
Etapa 3) A autorizagao para devolver o item sera emitida.

Etapa 4) Devolva o item para a substituicao ou reembolso acordado.

Logistica:

Pedido de 6ptica enviado por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
Para entrega de pedidos de maquinas a laser, pode ser opcional com termos de Exwork, FOB, CNF, CIF
por via aérea ou maritima com base no remetente do comprador ou no nosso

Vocé é um fabricante?

Al: Sim, nés somos profissionais e experientes fabricante com nossos proprios moldes e linhas de
producao.

Q2.How sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos um a um usando linha de
envelhecimento, dispositivos e instrumentos profissionais para garantir a qualidade de todos os
produtos.

Q3.How sobre o prego?
A3: N6s somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os pregos mais competitivos.
Q4.How para fazer um pedido?

A4: entre em contato com o servigo on-line ou envie um email diretamente para nos; responderemos em
breve com o preco do produto, especificacoes, embalagem etc. Obrigado.

Q5.Posso enviar material para testar o desempenho da marcagao?

A5: Sim! Vocé pode enviar material para testar nossa qualidade e servigo superiores.
Q6.Can eu visito sua fabrica?

A6: Sim, bem-vindo a visitar nossa fabrica no seu momento conveniente.

Q7.Como posso fazer pedidos de OEM ou ODM?

A7: Temos diferentes processos de impressao para diferentes OEM / ODM ordoutros. Entre em contato
conosco com o servigo online ou envie um email diretamente para nos.

Q8 Como devo pagar pelos meus pedidos?



A8: vocé pode pagar por T/ T estaria disponivel para banco qualificado e MOQ necessario para cada
pedido.



