
Descrição do produto:

Com o crescente desenvolvimento econômico, a aplicação de meio de aço inoxidável e placas pesadas
tornaram-se cada vez mais extensas. Os produtos fabricados por ele são amplamente utilizados em
engenharia de construção, fabricação de máquinas, fabricação de contêineres, construção naval,
construção de ponte e outras indústrias.

Hoje em dia, o método de corte de placa de espessura de aço inoxidável é baseado principalmente no
corte a laser, mas para obter resultados de corte de alta qualidade, você precisa dominar certas
habilidades de processo.

Carmanthaas. China Bocal de cabeça de corte a laser de fibra Ensina a escolher o bocal de
laser direito para corte a laser?

1. Como escolher a camada do bico?

(1) Bico de laser de camada única é usado para corte de fusão, isto é, nitrogênio é usado como gás
auxiliar, portanto, camada única é usada para cortar chapas de aço inoxidável e alumínio.

(2) Os bicos de laser de dupla camada são geralmente usados para corte de oxidação, isto é, o oxigênio é
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usado como gás auxiliar, portanto, os bicos laser de camada dupla são usados para corte de aço carbono.

Tipo de corte Gás auxiliar. Camada de bocal Material
Corte de oxidação Oxigênio Dobro Aço carbono

Corte de fusão (derretimento) Azoto Solteiro Alumínio de aço inoxidável

2. Como escolher a abertura do bico?

Como sabemos, os bicos com diferentes aberturas são usados principalmente para cortar placas de
diferentes espessuras. Para placas finas, use bicos menores e para placas grossas, use bicos maiores.

As aberturas do bico são: 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,8, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5.0, etc., e as mais utilizadas
são: 1,0, 1,2, 1,5, 2.0, 2.5, 3.0 , e os mais usados são 1,0, 1,5 e 2.0.

Espessura de aço inoxidável Abertura do bico (mm)
< 3mm 1.0-2.0.

3-10mm. 2.5-3.0.
> 10mm. 3.5-5.0.

Bocal de cabeça de corte a laser fornecedores
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Política de devolução:

Deve retornar ser necessário:
Etapa 1) Entre em contato com este site email.
Passo 2) Forneça o máximo de detalhes possível sobre o problema que você está tendo.
Etapa 3) Autorização para devolver o item será emitida.
Passo 4) Retorna o item para a substituição ou reembolso acordado.

Logística:

(1) Para a entrega do pedido de óptica a laser, pode ser opcional com DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, ETS

(2) Para a entrega da ordem da máquina a laser, pode ser opcional com os termos de Exwork FOB, CNF,
CIF por via aérea ou pelo mar com base nos acionários do comprador ou nos nossos.

Q1.Am seu fabricante?

A1: Sim, somos fabricante profissional e experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção.

Q2.Como sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de QC testam os produtos um por um usando linha de envelhecimento,
dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade para todos os produtos.

Q3.Como sobre o preço?

A3: Somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.



Q4.Como colocar um pedido?

A4: Entre em contato com o serviço on-line, ou enviei email para nós diretamente, nós responderemos a
você com preço do produto, especificações, embalagem etc. em breve. Obrigada.

Q5.may eu envio material para testar o desempenho de marcação?

A5: Sim! Você é bem-vindo para enviar material para testar nossa qualidade e serviço superiores.

Q6. Posso visitar sua fábrica?

A6: Sim, bem-vindo a visitar nossa fábrica no seu tempo conveniente.

Q7. Como posso fazer ordens de OEM ou ODM?

A7: Temos um processamento de impressão diferente para diferentes pedidos OEM / ODM. Por favor,
entre em contato conosco com serviço on-line ou envie um email para nós diretamente.

Q8. Como devo pagar pelos meus pedidos?

A8: Você pode pagar por T / T estaria disponível para o banco qualificado e o MOQ necessário para cada
pedido.


