Descricao do Produto:

Focagem a laser Lens fabricante queixouma,Os componentes dpticos de corte de fibra da
Carmanhaas sao usados em varios tipos de cabegas de corte a laser de fibra, transmitindo e focalizando a
saida do feixe da fibra para atingir o objetivo de cortar a folha.

Caracteristicas do produto:

(1) Material importado de quartzo de ultra baixa absorgao

(2) Precisdo da superficie: A /5

(3) Uso de energia: até 15000W

(4) Revestimento de absorcao ultrabaixa, taxa de absorgao <20ppm, long life time
(5) Precisdo de acabamento de superficie asférica de até 0,2 ym
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Collimating Lens for
Fiber Cutting Head
D30 F100mm

Focusing Lens for
Fiber Cutting Head
D30 F125mm

Cutting Head full optical parts




Capacidades de fabricacao:

Especificacoes
SubestadoMaterial FundidoSilica
Tolerancia Dimensional +0.000 ”-0,005”
Tolerancia de espessura = 0,005~
Sphere Power 3 franjas
Irregularidade de esfera 1 franja
Qualidade da superficie
Abertura transparente (polida) =90%
Tolerancia de distancia focal efetiva (EFL) < 1.0%
Capacidades de revestimento:

Especificacoes

Revestimento AR padrao de ambos os lados a 1070 nm

Absorcao total

< 30PPM

Transmitancia

> 99,9%

Revestimento AR / AR de absorgao ultrabaixa @ 1070nm

Absorcao total

< 10PPM

Transmitancia

> 99,9%

FundidoSilicaColimandoLente:

Diametro (mm) Comprimento focal (mm) Revestimento
25,4 75 AR/ AR a 1030-1090nm
25,4 100 AR/ AR a 1030-1090nm
28 75 AR /AR a 1030-1090nm
28 100 AR/ AR a 1030-1090nm
30 75 AR /AR a 1030-1090nm
30 100 AR /AR a 1030-1090nm
37 100 AR/ AR a 1030-1090nm

FundidoSilicaConcentrandoLente:

Diametro (mm)

Comprimento focal (mm)

Revestimento

25,4

125

AR /AR a 1030-1090nm

28

125

AR /AR a 1030-1090nm




30 125 AR /AR a 1030-1090nm
30 150 AR /AR a 1030-1090nm
30 200 AR /AR a 1030-1090nm
37 150 AR /AR a 1030-1090nm
37 200 AR /AR a 1030-1090nm
38,1 200 AR /AR a 1030-1090nm
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TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF
--Testing EFL. R. Centering Error. Wedge Angle. BFL. MTF

PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine



Certificado e Exposicao
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Fabrica de lentes de cortePolitica de devolucao:

Devem ser exigidas devolucgoes:


https://www.opticallenssupplier.com/pt/products/Laser-Protective-Lens-ZnSe-polished-Windows-uncoat-for-CO2-Laser-Cutting-marking-Machine.html

Etapa 1) Entre em contato conosco através deste e-mail do site.

Etapa 2) Forneca o maximo de detalhes possivel sobre o problema que vocé esta enfrentando.
Passo 3) A autorizagao para devolucdo do item sera emitida.

Etapa 4) Devolva o item para a substituicao ou reembolso acordado.

Logistica:
(1) Para entrega de pedidos da Laser Optics, pode ser opcional com DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc.

(2) Para entrega de pedido de méaquina a laser, pode ser opcional com os termos EXWork, FOB, CNF, CIF
By Air ou by Sea, com base no forwar ders do comprador ou nosso.

Q1.Vocé é um fabricante?

Al: Sim, nés somos fabricantes profissionais e experientes com nossos proprios moldes e linhas de
producao.

Q2.How sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos um por um usando linha de
envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3.How sobre o prego?
A3: Somos fabricantes e oferecemos sempre aos nossos clientes os precos mais competitivos.
Q4.Como fazer um pedido?

A4: Entre em contato com o servigo online ou envie um e-mail diretamente para nds, em breve
responderemos com o preco do produto, especificagdes, embalagem etc. Obrigado.

Qb5.Posso enviar material para testar o desempenho da marcagao?

A5: Sim! Vocé estd convidado a enviar material para testar nossa qualidade e servigo superiores.
Q6.Can posso visitar sua fabrica?

A6: Sim, boa vinda para visitar nossa fabrica em seu momento conveniente

Q7.How posso fazer pedidos OEM ou ODM?

A7: temos diferentes processos de impressao para diferentes OEM / ODM orders. Entre em contato com o
servico online ou envie um e-mail diretamente para nés.

Q8. Como devo pagar meus pedidos?

A8: Vocé pode pagar por T/ T estaria disponivel para banco qualificado e MOQ necessario para cada
pedido.



