
Descrição do produto:

Carmanhaas Windows são frequentemente utilizados em sistemas ópticos para separar o ambiente em
uma parte do sistema a partir de um outro, tal como a vedação de vácuo ou células de alta pressão.
Porque o material que transmite infravermelhos tem um elevado índice de refracção, um revestimento
anti-reflexo é tipicamente aplicado a janelas para minimizar as perdas devido a reflexões.

Carmanthaas. CO2 Laser Lente Fornecedor China Para proteger as lentes de digitalização de
BackSplatter e outros perigos do local de trabalho, nossas ofertas janelas de proteção, também
conhecidos como janelas detritos que, ou são incluídos como parte geral conjunto da lente de
digitalização, ou vendidos separadamente. Estas janelas plano-plano estão disponíveis em ambos os
materiais de ZnSe e Ge e também fornecido montado ou desmontado.(Laser de CO2 grosso Espelho)

https://www.opticallenssupplier.com/pt/products/Si-Reflector-Si-Mirror-CO2-Laser-Cutting-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/pt/products/Optical-grade-CO2-Laser-lens-Znse-protect-window-for-co2-laser-cutting-machine.html


Parâmetros técnicos:

P / N BaseMaterial Dia BordaGrossura Revestimento
ZW-12,7 ET2.5 ZnSe 12,7 milímetros 2,5 milímetros AR
ZW-25.4-ET3.0 ZnSe 25,4 milímetros 3,0 milímetros AR



ZW-38,1-ET4.0 ZnSe 38,1 milímetros 4,0 milímetros AR
ZW-50-ET5.0 ZnSe 50 milímetros 5,0 milímetros AR
ZW-50.8-ET5.08 ZnSe 50,8 milímetros 5,08 milímetros AR
ZW-80-ET3.0 ZnSe 80 milímetros 3,0 milímetros AR
ZW-90-ET3.0 ZnSe 90 milímetros 3,0 milímetros AR
ZW-100-ET5.0 ZnSe 100 milímetros 5,0 milímetros AR
ZW-110-ET5.0 ZnSe 110 milímetros 5,0 milímetros AR
ZW-120-ET10 ZnSe 120 milímetros 10 milímetros AR
ZW-150-ET12 ZnSe 150 milímetros 12 milímetros AR
ZW-200-ET12 ZnSe 200 milímetros 12 milímetros AR
GW-100-ET5.0-DLC Ge 100 milímetros 5,0 milímetros DLC
GW-108-ET5.0-DLC Ge 108 milímetros 5,0 milímetros DLC
GW-115-ET5.0-DLC Ge 115 milímetros 5,0 milímetros DLC
GW-118-ET5.0-DLC Ge 118 milímetros 5,0 milímetros DLC
GW-120-ET5.0-DLC Ge 120 milímetros 5,0 milímetros DLC

















Logística:

(1) Para entrega de pedidos de óptica a laser, pode ser opcional com DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
(2) Para a entrega da ordem da máquina a laser, pode ser opcional com termos de EXW, FOB, CNF, CIF
por via aérea ou pelo mar com base nos acionários do comprador ou nos nossos.

Política de devolução:

Deve retornar ser necessário:
Etapa 1) Entre em contato com este site email.
Passo 2) Forneça o máximo de detalhes possível sobre o problema que você está tendo.
Etapa 3) Autorização para devolver o item será emitida.
Passo 4) Retorna o item para a substituição ou reembolso acordado.

Q1. Você é um fabricante?
A1: Sim, somos fabricante profissional e experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção.

Q2. Como sobre a qualidade dos produtos?
A2: Nossos técnicos e equipes de QC testam os produtos um por um usando linha de envelhecimento,
dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3. Como sobre o preço?
A3: Somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4. Como fazer um pedido?
A4: Entre em contato com o serviço on-line, ou enviei email para nós diretamente, nós responderemos a
você com preço do produto, especificações, embalagem etc. em breve. Obrigada.

Q5. Posso enviar material para testar o desempenho de marcação?
A5: Sim! Você é bem-vindo para enviar material para testar nossa qualidade e serviço superiores.



Q6. Posso visitar sua fábrica?
A6: Sim, bem-vindo a visitar nossa fábrica no seu tempo conveniente.

Q7. Como posso fazer ordens de OEM ou ODM?
A7: Temos um processamento de impressão diferente para diferentes pedidos OEM / ODM. Por favor,
entre em contato conosco com serviço on-line ou envie um email para nós diretamente.

Q8. Como devo pagar pelos meus pedidos?
A8: Você pode pagar por T / T estaria disponível para o banco qualificado e o MOQ necessário para cada
pedido.


