
Информация о товаре

3D Galvo Company Company ChinaCARMANHAAS предлагает 3D-система сканирования
включает несколько кусков линз, по меньшей мере один подвижный объектив будет двигаться во
время процесса, а остальные объектив используются для фокусировки. Подвижная линза делает
изменение фокусировки, чтобы соответствовать фактической длине фокусировки с различным
местоположением фокусировки лазера на рабочем месте. Он может гарантировать, что лазер
всегда работают с реальной точкой фокусировки на рабочем месте. Таким образом, он может
сосредоточиться на выравнивании и равномерности размера фокусировки.

Функции:

1.Design совместим с рядом марки гальванометра;
2.2D и 3D-режим можно переключить, чтобы уменьшить тепло, увеличить срок службы;
3. Размерный интерфейс. Отличный интерфейс, быстрое соединение со всеми 2D-волоконно-
оптическими машинами, обычное обновление 2D-устройства до 3D-устройств;
4. Размер объектива размера, свет более равномерный. С полевой конструкцией объектива,
совместимы с 2D-рабочим режимом, дополнительно диапазон от 70 мм ~ 300 мм объектива поля,
меньший;
5.3D Функция, серия включает в себя динамический фокус Z-Axis, F-Teta объектив и 2D
Galvanometer System и саморазвиванные специальные программные программы управления и доска
управления;
6. Интернал интегрирован красным светом, используя систему предварительного просмотра
внутреннего красного света, маркировка более удобного и эффективного позиционирования;
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Понять больше:3d Galvo сканер головы для резки поставщик

Технические параметры:

Технические данные CH-10мм

Гальво

Источник питания ± 15 В.
Номинальный ток 5А

Угол сканирования ± 12 ° С
время небольшого угла ≤0,35 США

Повторите точность 8Урад
Максимальный дрейф на получение 25ppm / k.

Температура дрейф 5U RAD / ° C
Максимальная диафрагма луча 10 мм

Длина волны 1064 мм
Покрытие Высокооборот

Лазерная среда Волокно

Карта
управления

Выходной интерфейс Xy2-100.
Входной интерфейс USB / PCI.

Напряжение питания 5В.
Номинальный ток 2А

Другие

Власть ±24 В.
Текущий 6А

Рабочая температура + 5 ℃ ~ + 40 ℃
Температура хранения -5 ℃ ~ + 65 ℃

F Teta Lens Маркировка зоны и фокусное расстояние

70x70мм, F100.
110x110 мм, F160.
150x150 мм, F210.
175x175 мм, F254.
200x200 мм, F290.
220x220 мм, F330.
300x300 мм, F420.

Механические размеры (мм):

3D Galvo сканер головы для резки производителя

https://www.opticallenssupplier.com/ru/products/3D-Scanner-Galvo-Head-Scanner-Accessory.html
https://www.opticallenssupplier.com/ru/products/3D-Scanner-Galvo-Head-Scanner-for-Large-Format-Marking-and-Engraving-Machine.html






Фабрика









Сертификат и выставка





Товарная накладная



Политика возврата:



Должна ли потребоваться возврата:
Шаг 1) Свяжитесь с нами с помощью этого веб-сайта электронной почты.
Шаг 2) Обеспечить как можно больше деталей о проблеме, которую вы имеете.
Шаг 3) Авторизация для возврата товара будет выдано.
Шаг 4) Верните товар на согласованную замену или возмещение.

Логистика:

(1) Для доставки заказа лазерной оптики может быть необязательно с DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и
др.
(2) Для доставки заказа лазерной машины могут быть необязательными с условиями Exwand, FOB,
CNF, CIF по воздуху или на море, основанные на экспедиторах покупателей или наших.

часто задаваемые вопросы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы профессиональны и опытны СлияниеХина Производитель С нашими собственными
формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продуктов?

A2: Наши специалисты и контрольные команды QC тестируют продукты по одному, используя
линию старения, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех
продуктов.

Q3. Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам наиболее
конкурентоспособные цены.

Q4. Как сделать заказ?

A4: Контакт с онлайн-сервисом или отправляю нам электронное письмо напрямую, мы ответим вам
с ценой продукта, спецификациями, упаковкой и т. Д. Спасибо.

Q5.may Я отправляю материал для проверки производительности маркировки?

A5: Да! Вы можете отправить материал для проверки нашего превосходного качества и
обслуживания.

Q6.CAN Я посещаю свою фабрику?

A6: Да, добро пожаловать на наш завод в удобное время.



Q7. Как я могу сделать OEM или ODM заказы?

A7: У нас разная обработка печати для разных OEM / ODM ORD. Пожалуйста, свяжитесь с нами с
онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо напрямую.

Q8. Как мне платить за мои заказы?

A8: Вы можете оплатить T / T будет доступен для квалифицированного банка и MOQ для каждого
заказа.


