
 информация о продукте

Применение продукта:

* Применимые материалы:
Металлы (включая редкие металлы), инженерные пластики, гальванические материалы, материалы
для покрытий, материалы для покрытий, пластмассы, резина, эпоксидная смола, керамика,
пластик, АБС, ПВХ, ПЭС, сталь, титан, медь и другие материалы. Приборы, средства связи,
сантехника, инструменты, аксессуары, ножи, очки и часы, ювелирные изделия, автозапчасти,
багажная пряжка, кухонная утварь, изделия из нержавеющей стали и другие отрасли.

* Применение Отрасли:
Клавиатура мобильного телефона, пластиковые прозрачные клавиши, электронные компоненты,
интегральные схемы (ИС), электрические приборы, средства связи, сантехника, инструменты,
аксессуары, ножи, очки и часы, ювелирные изделия, автозапчасти, багажная пряжка, кухонная
утварь, изделия из нержавеющей стали и другие отрасли.





Поставка портативной мини-волоконной лазерной маркировки в Китае

Направления продукта:

https://www.opticallenssupplier.com/ru/products/China-factory-Portable-Laser-Marking-For-Metal-And-Plastics.html


 Технические параметры:
 название  ВОЛОКОННО-МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА
 модель  ПОРТАТИВНЫЙ
 Лазерный источник  RAYCUS / JPT / MAX / IPG

 Макс. Рабочая зона  110 * 110 мм / 150 * 150 мм / 175 * 175 мм / 200 * 200 мм / 220 * 220 мм / 270 * 270мм / 300
* 300 мм

 МАКС. Рабочая
скорость  8000 мм / с

 Глубина маркировки  ≤0.2mm
 Минимальная
ширина линии  0.01мм

 Минимальный
размер символа  0.15мм

 Длина волны лазера  1064 ± 10 мм
 Охлаждение  Воздушное охлаждение
 Источник питания  AC 220 В или AC 110 В ± 10%, 50 Гц / 60 Гц

Китай Лазерная Маркировочная Машина Оптовые

https://www.opticallenssupplier.com/ru/products/China-supply-Marking-Machine-Body.html


 Маркировка образцов





 Фабрика и сертификат







 Упаковка и доставка



 Детали пакета  Один набор в деревянном футляре  
 Размер одной упаковки  80x90x58cm 
 Вес брутто  80 кг
 Срок поставки  Отправлен в течение 2 дней после получения полной оплаты


