
Окна Carmanaas часто используются в оптических системах для отделения окружающей среды в
одной части системы от другой, например, для уплотнения вакуума или клетки высокого давления.
Поскольку инфракрасный передающий материал обладает высоким показателем преломления,
антирефликционное покрытие обычно применяется к окнам, чтобы минимизировать убытки из-за
отражений.

Чтобы защитить линзы сканирования от BackSplatter и других опасностей на рабочем месте,
Carmanhaas предлагает защитные окна, также известные как окна мусора, которые либо включены
в качестве общей носительной детали сканирования объектива или продаются отдельно. Эти окна
Plano-Plano доступны как в материалах ZnSe, так и для GE, а также прилагаются установленными
или размонтированными. (Китай Znse Линзы оптовые продажиНесомненно

https://www.opticallenssupplier.com/ru/products/Optical-grade-CO2-Laser-lens-Znse-protect-window-for-co2-laser-cutting-machine.html






Щелчок Китай Профессиональный производитель окна защиты окружающей
среды Znse Чтобы получить больше информации

Технические параметры

Характеристики Стандарты
Размерная толерантность +0.000 "/ -0.005"
Толщина Толерантность ± 0,010 "

Параллелизм: (Plano) ≤ 3 минуты дуги
Очистить диафрагму (полированный) 90% диаметра

Поверхность Рисунок @ 0,63um Мощность: 1 орех, нерегулярность: 0,5 бахрома
Царапина 20-10.

ZNSE AR-покрытые окна

Диаметр (мм) ET (мм) Тип покрытия Длина волны (мкм)
12.7. 2.5. AR / AR. 10.6.
19. 2. AR / AR. 10.6.
20. 2/3 AR / AR. 10.6.
25. 2/3 AR / AR. 10.6.

25.4 2/3 AR / AR. 10.6.
38.1. 1,5 / 3. AR / AR. 10.6.
70. 3. AR / AR. 10.6.
80. 3. AR / AR. 10.6.
90. 3. AR / AR. 10.6.

100. 3. AR / AR. 10.6.
12LX12W. 1. AR / AR. 10.6.

135LX102W. 3. AR / AR. 10.6.
161LX110W 3. AR / AR. 10.6.

25/25.4 3. AR / AR. 9.2-9.7.
38.1. 3/4 AR / AR. 9.2-9.7.

Примечание. Если нужна другая спецификация и покрытие, пожалуйста, свяжитесь с
нашими продажами.

https://www.opticallenssupplier.com/ru/products/China-Professional-Znse-Protection-Window-Manufacturer.html
https://www.opticallenssupplier.com/ru/products/China-Professional-Znse-Protection-Window-Manufacturer.html




















Логистика:
(1) Для лазерной оптики Доставка заказа, может быть необязательным с DHL, UPS, FedEx, TNT,
EMS и т. Д.



(2) Для доставки заказа лазерной машины могут быть необязательными с условиями Exwand, FOB,
CNF, CIF по воздуху или на море, основанные на экспедиторах покупателя или наших.

Политика возврата:
Должны ли потребоваться возврат:
Шаг 1) Свяжитесь с нами с помощью этого веб-сайта электронной почты.
Шаг 2) Обеспечить как можно больше подробностей о проблеме, которую вы имеете.
Шаг 3) Авторизация для возврата товара будет выдано.
Шаг 4) Верните товар на согласованную замену или возмещение.

Q1. Вы производитель?
A1: Да, мы профессионал и опытпроизводителя С нашими собственными формами и
производственными линиями.

Q2. Как о качестве продуктов?
A2: Наши специалисты и команды QC тестируют продукты по одному, используя линию старения,
профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3. Как о цене?
A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам наиболее
конкурентоспособные цены.

Q4. Как сделать заказ?
A4: Контакт с онлайн-сервисом или отправляю нам электронное письмо напрямую, мы ответим вам
с ценой продукта, спецификациями, упаковкой и т. Д. Спасибо.

Q5.may Я отправляю материал для проверки маркировки производительности?
A5: Да! Вы можете отправить материал для проверки нашего превосходного качества и
обслуживания.

Q6.CAN Я посещаю свою фабрику?
A6: Да, добро пожаловать на наш завод в удобное время.

Q7. Как я могу сделать OEM или ODM заказы?
A7: У нас разная обработка печати для различных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с
нами с онлайн-сервисом или отправьте нам письмо напрямую.

Q8. Как мне платить за мои заказы?
A8: Вы можете оплатить по T / T будет доступен для квалифицированного банка и MOQ для каждого
заказа.


