
Ürün Açıklaması:

Seçici lazer eritme veya SLM, bir tür metal katkı maddesi imalatı veya 3B baskıdır. Genellikle, SLM ve
Doğrudan Metal Lazer Sinterleme (DMLS) terimleri birbirinin yerine kullanılır. Bununla birlikte, iki
teknolojinin hafifçe farklılık gösterir, bu SLM saf metalleri eritirken, DML'ler metal alaşımları kaynaşır.
(Satılık 3D Baskı Metal Fabrika)

SLM, bugün mevcut olan en heyecan verici 3D baskı teknolojilerinden biridir ve hem hızlı prototipleme
hem de seri üretim için kullanılıyor. Mevcut metal alaşımları aralığı oldukça geniştir. Sonuç, geleneksel
imalat süreçleri ile üretilenlere eşdeğer özelliklere sahiptir.

Carmanhaas, müşteri sunabilir, optik sistem ağırlıklı olarak QBH optik modülü, galvanometre tarayıcı ve
F-Theta tarama lensini, ışın genişleticisi, koruyucu pencere vb. İçerebilir. Güç 1000W (tek modlu lazer)
ulaşabilir.

Daha fazla bilgi edin: 3D baskı için f-theta tarama lens toptan

Avantajları:

(1) Tek mod 1kw'a kadar güç;

(2) Uzun süreli stabilite, düşük sıcaklık kayması;

(3) En hızlı tarama hızı 5000 mm / s'ye kadardır;

(4) 1um'a kadar çözünürlük ile hassas konumlandırma.

https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/Wholesales-Optical-Lenses-For-3D-Printing-SLM-SLS-SLA.html
https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/F-Theta-Scan-Lens-factory-for-3D-Printing-metal-wholesales-china.html




Teknik parametreler:

1030-1090nm galvo tarayıcı kafası



1030-1090nm f-theta lensleri



1030-1090nm ışın genişletici

1030-1090nm Koruyucu Pencere

Bölüm tanımı Çap
(mm)

Kalınlık
(mm) Kaplama

Koruyucu pencere 98 4 AR / AR @ 1030-1090nm
Koruyucu pencere 113 5 AR / AR @ 1030-1090nm
Koruyucu pencere 120 5 AR / AR @ 1030-1090nm
Koruyucu pencere 160 8 AR / AR @ 1030-1090nm

1030-1090nm QBH Koltuklaşma Optik Modülü

Bölüm tanımı Odak uzaklığı
(mm)

Açıklık
(mm) Na Kaplama

CL2- (1030-1090) -30-F60-QBH-A-WC 60 28 0.22 AR / AR @ 1030-1090nm
CL2- (1030-1090) -30-F75-QBH-A-WC 75 28 0.17 AR / AR @ 1030-1090nm
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC 100 28 0.13 AR / AR @ 1030-1090nm
CL2- (1030-1090) -38-F75-QBH-A-WC 75 34 0.22 AR / AR @ 1030-1090nm
CL2- (1030-1090) -38-F100-QBH-A-WC 100 34 0.16 AR / AR @ 1030-1090nm
CL2- (1030-1090) -38-F125-QBH-A-WC 125 34 0.13 AR / AR @ 1030-1090nm

































İade politikasi:

Geri döndürülmelidir:



Adım 1) Bu web sitesi e-postasıyla bize ulaşın.
Adım 2) Sahip olduğunuz sorun hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı sağlayın.
Adım 3) Öğeyi iade etme yetkisi verilecektir.
Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.

Lojistik:

(1) Lazer optik sipariş teslimatı için, DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, ETS ile isteğe bağlı olabilir.

(2) içinLazermakineEmirTeslimat,olmakisteğe bağlıile birlikteterimlerile ilgiliEski işFob, cnf,
cifTarafındanHavaveyatarafındanDeniztemelliüzerindeNSalıcınınileticilerveyabizim.

Q1. Bir üretici misiniz?

A1: Evet, biz kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla profesyonel ve deneyimli üreticiyiz.

Q2.How ürünlerin kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi sağlamak için yaşlanma hattı,
profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak ürünleri tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz bir üreticiyiz ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

S4.Ayrıca sipariş vermek için?

A4: Çevrimiçi servisle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderdi, size ürün fiyatı,
spesifikasyonlar, paketleme vb. Size cevap vereceğiz. Teşekkürler.

S5.May Markalama performansını test etmek için malzeme gönderirim?

A5: Evet! Üstün kalitemizi ve servisimizi test etmek için malzeme gönderebilirsiniz.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, fabrikamızı uygun zamanında ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparişlerini yapabilir miyim?

A7: Biz farklı OEM / ODM ord için farklı baskı işleme varers. Lütfen çevrimiçi servis ile bizimle iletişime
geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Emirlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: Her sipariş için Nitelikli Banka ve MOQ için T / T ile ödeme yapabilirsiniz.


