
Ürün Bilgisi

Ürün Açıklaması:

F-Theta Scan lens fabrikası ChinaCarmanhaas Lazer markalama sistemi şeffaf olmayan tüm
malzemelerin markalanmasına uygulanabilmektedir. Genel optik sistem: Işın, ışın sapması ve taraması
için gösterge ışığını galvanometre sistemine birleştirdikten sonra, sapma açısını iyileştirmek için ışının
ışın genişletici içinden genişletilmesi, son olarak iş parçası F-THETA tarama lensi tarafından taranır ve
odaklanır.
Lazerle işaretleme optik bileşenleri temel olarak ışın genişletici ve F-THETA tarama lenslerini içerir. Işın
genişleticinin rolü, ışın çapını genişletmek ve ışın sapma açısını azaltmaktır. F-Theta tarama lensleri,
lazer ışınının düzgün bir şekilde odaklanmasını sağlar.

https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/UV-F-theta-Scan-Lenses-for-UV-Laser-Marking-Machine-3D-Printing-SLA.html
https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/UV-F-theta-Scan-Lenses-for-UV-Laser-Marking-Machine-3D-Printing-SLA.html




Teknik parametreler:

CO2 F Theta lens tedarikçisi:Tarama Lensleri (10.6um)

Bölüm tanımı FL (mm) Tarama Alanı
(mm)

Maksimum Giriş
Öğrenci (mm) Çalışma Mesafesi (mm) Montaj

Konu

SL-10.6-50-75 75 50x50 14 57.5 M85x1
SL-10.6-70-100 100 70x70 14 85.7 M85x1
SL-10.6-90-125 125 90x90 14 111.9 M85x1
SL-10.6-110-150 154 110x110 14 135.9 M85x1
SL-10.6-140-230 230 140x140 14 227 M85x1
SL-10.6-175-250 250 175x175 14 232 M85x1
SL-10.6-210-300 300 210x210 14 288 M85x1
SL-10.6-250-360 360 250x250 14 352.9 M85x1
SL-10.6-300-430 430 300x300 14 414.7 M85x1
SL-10.6-400-542 542 400x400 14/20 536.5 M85x1
SL-10.6-500-650 650 500x500 14/20 635.6 M85x1
SL-10.6-600-800 800 600x600 14/20 765.2 M85x1

CO2 F Theta lens fabrikası çin: Tarama Lensleri (9,2-9,7um)

Bölüm tanımı FL (mm) Tarama Alanı
(mm)

Maksimum Giriş
Öğrenci (mm) Çalışma Mesafesi (mm) Montaj

Konu
SL-10.6-110-150 150 110x110 14 135.9 M85x1
SL-10.6-140-230 230 140x140 14 227 M85x1

https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/Scan-lens.html
https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/CO2-F-theta-Scan-Lens-Field-Lens-10.6um-10600nm-for-CO2-Laser-Marking-Machine.html




Fabrika









Sertifika ve Sergi





Paket listesi





İade politikasi:



İade gerekli olmalı:
Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.
Adım 2) Yaşadığınız sorunla ilgili olabildiğince fazla ayrıntı verin.
Adım 3) Ürünü iade etme yetkisi verilecektir.
Adım 4) Anlaşılan değiştirme veya para iadesi için ürünü iade edin.

Lojistik:

(1) Lazer Optik sipariş teslimi için DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS vb. İle isteğe bağlı olabilir.
(2) Lazer makine sipariş teslimi için, alıcının nakliyecisine veya bizim tarafımıza bağlı olarak EXWork,
FOB, CNF, CIF Hava Yoluyla veya Deniz yoluyla isteğe bağlı olabilir.

SSS

S1.Üretici misiniz?

A1: Evet, biz profesyoneliz ve tecrübeliyiz üretici firma kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla.

Q2.Ürünlerin kalitesi nasıl?

A2: Teknisyenlerimiz ve kalite kontrol ekiplerimiz, tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için yaşlanma
çizgisini, profesyonel cihazları ve aletleri kullanarak ürünleri tek tek test eder.

Q3. Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üreticiyiz ve müşterilerimize her zaman en rekabetçi fiyatları sunuyoruz.

S4.Sipariş nasıl verilir?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin, size ürün fiyatı, özellikleri,
ambalajı vb.İle cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

S5. Markalama performansını test etmek için malzeme gönderebilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalitemizi ve hizmetimizi test etmek için malzeme gönderebilirsiniz.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, fabrikamızı uygun zamanda ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl verebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM ordusu için farklı baskı işlemlerimiz varers. Lütfen çevrimiçi hizmetle bizimle
iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.



S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T ile ödeme yapabilirsiniz, her sipariş için gerekli nitelikli banka ve MOQ için kullanılabilir
olacaktır.


