Katk: Uretimi, bir 3B nesneyi bircok kesit tabakaya ayristirmak i¢in yazilimin kullanimim belirtir ve lazer,
malzemeyi ayrismis tabaka grafiklerine gore katmanla erir ve daha sonra katilasir. Her katmandaki
gerekli enine kesit desenini olusturur. Katmanla y1gilmis katmandan sonra, gerekli 3D nesneler
olusturulur. Esas olarak QBH modiild, Kiris Genisletici, Galvo Tarayici ve F-Theta tarama lensleri

bulunur. (F-THETA tara lensleri Satilik Uretici Cin)

QBH kolimasyon modili, farkli lazer 1sinlarinin paralel kirislerin (ayrisma agisini azaltmak igin)
dontsumunu gerceklestirir, GALVO tarayici 1sin sapma ve taramay gerceklestirir ve F-THETA tarama
mercegi, tek tip tarama ve 1s1nin odaklanmasini fark eder.

Uriin Avantaji:

(1) Optik lens, yuvarlakhigin, 1,5 kat1 olan keskin uzunluk araliginda% 93'ten daha biiytik olmasini
saglayabilir;

(2) Lens ithal edilen ultra diisik emilim kuvars,
Kaplama emilimi <20ppm. Film hasar esigi, 2000W tek modu dayanabilecek 50] / cm2'dir;
(3) Odak nokta boyutu, tim cergeve boyunca% 95'ten fazla tutar;

(4) Tum optik sistemin tiim optik sistemin M2 <0.04 tzerindeki etkisinin olmasini saglamak i¢in tek
modlu lazerin katildig1 i¢in optimize edilmis tasarim.

(3D baski metal toptan Cin)


https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/UV-F-theta-Scan-Lenses-for-UV-Laser-Marking-Machine-3D-Printing-SLA.html
https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/3D-Printing-and-Additive-Manufacturing-Optical-Lenses-manufacturer-for-SLM-SLS-SLA.html
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How Does It Work? SLS

Fabrication piston

How Does It Work? SLA
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Uriin Ozellikleri:



S5LM - Metal 3D Printing

o Focal Length | ScanField | Entrance Working Mounting
Part Description . .

(mm) Pupil (mm) Distance(mm) Thread

SL-(1030-1090)-170-254-(20CA)-WC 254 170x170 20 290 M85x1

SL-(1030-1090)-170-254-(15CA)-M79%1 254 170x170 15 327 M79x1

SL-(1030-1090)-290-430-(15CA) 430 290x%290 15 529.5 M85x1

SL-(1030-1090)-275-430-(20CA) 430 275%275 20 529.5 M85x1

5L-(1030-1090)-254-420-(20CA) 420 254%254 20 510.9 M85x1

SL-(1030-1090)-410-650-(20CA)-WC 650 410x410 20 560 M85x1

SL-(1030-1090)-440-650-(20CA)-WC 650 440x440 20 554.6 M85x1

*WC is for Water Cooling

SLS - Non-metal 3D Printing

. Scan Field Entrance Working Mounting

Part Description Focal Length (mm) . .

(mm) Pupil (mm) Distance(mm) Thread
5L-10.6-250-360 360 250x250 14/20 3529 M85x1
SL-10.6-300-430 430 300x300 14/20 414.7 M85x1
SL-10.6-400-565 565 400x400 14/20 536.5 M85x1

SLA - UV 3D Printing
L. Focal Length Scan Field Entrance Working Mounting
Part Description ” "
{(mm) {(mm) Pupil (mm) Distance(mm) Thread
SL-355-530-750 750 520x520 10 g24.4 M85x1
SL-355-610-840-(15CA) 840 610x610 15 910 M85x1
SL-355-800-1090-(18CA) 1030 800x800 18 1193 M85x1




SELECTIVE LASER MELTING (SLM)

Pros and Cons




Stainless Steel

Desktop FDOM Industrial FDM Desktop SLA Industrial SLA Industrial SLS



ZRPA12 ( PA12 Nylon Powder )

PHYSICAL
CHARACTERISTICS

THERMAL
PROPERTY

MOLDING
PERFORMANCE

ZRTPU ( Thermoplastic Polyurethanes Powder )

PHYSICAL
CHARACTERISTICS

THERMAL
PROPERTY

MOLDING
PERFORMANCE

Grain Size: 50~55pum
Shape: Spherical
Apparent density: =040 gfcm?

Melting Point: 182~185°C

Melting Enthalpy: =290J)/g

HOT

Density: 0.97 gfcm?
ol

Tensile Modulus: 1600 MPa
Tensile Strength: 43 MPa

Elongation at break: =2158%

-notched Impact Strength:  20.7 Ki/m?
Motched Impact Strength: 3.8 KI/m?
Bending Modulus 1432 MPa

Bending Strength: 57 MPa

Grain Size: 60pm
Shape Spherical
A

Apparent density:  0.47 gfcm?

Melting Point: 1657

HDT 25
Density 1.15 gfecm?
Tensile 61 MPa

Tensile Strength: 21 MPa
I;-ir_m:':c_;-.jli:_m at break: 310%
Tear strength 101 N/mm
Bending Modulus: 74 MPa

Bending Strength: 3.3 MPa



TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF
--Testing EFL. R. Centering Error. Wedge Angle. BFL. MTF

PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity

Carmanhaas Coating Machine



Sertifika ve Sergi
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fade politikasi:

Geri donduriulmelidir:



Adim 1) Bu web sitesi e-postasiyla bize ulasin.

Adim 2) Sahip oldugunuz sorun hakkinda miimkiin oldugunca fazla ayrint1 saglayin.

Adim 3) Ogeyi iade etme yetkisi verilecektir.

Adim 4) Kabul edilen degistirme veya geri 6deme icin 6geyi iade edin.

Lojistik:

(1) Lazer optik siparis teslimati icin, DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, ETS ile istege bagh olabilir.

(2) icinLazermakinesiparisTeslimat,olmakistege baghileterimlernin-ninEski isFob, cnf,
cifTarafindanHavaveyatarafindanDenizdayaliacikalicininileticilerveyabizim.

Q1. Bir uretici misiniz?

Al: Evet, kendi kaliplarimiz ve uretim hatlarimizla profesyonel ve deneyimli ureticiyiz. (F-Theta Tarama
Lens Fabrikasi Cin)

Q2.How triunlerin kalitesi hakkinda?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tim trtnler icin kaliteyi saglamak icin yaslanma hatti,
profesyonel cihazlar ve enstrumanlar kullanarak trtinleri tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkinda?
A3: Biz bir lreticiyiz ve her zaman miisterilerimize en rekabetgi fiyatlar sunuyoruz.
Q4.How siparis vermek igin?

A4: Cevrimici servisle temasa gecin veya dogrudan bize e-posta gonderdi, size tiriin fiyati,
spesifikasyonlar, paketleme vb. Size cevap verecegiz. Tesekkiir ederim.

Q5.May Isaretleme performansini test etmek icin malzeme génderir miyim?

A5: Evet! Ustiin kalitemizi ve servisimizi test etmek icin malzeme gonderebilirsiniz.
S6. fabrikanizi ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, fabrikamizi uygun zamaninizda ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparislerini nasil yapabilirim?

A7: Biz farkli OEM / ODM ord icin farkh baski isleme varers. Litfen ¢cevrimici servis ile bizimle iletisime
gecin veya dogrudan bize e-posta gonderin.

S8. Emirlerim i¢in nasil 6deme yapmaliyim?

A8: Her siparis icin Nitelikli Banka ve MOQ igin T / T ile 6deme yapabilirsiniz.


https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/355nm-UV-Laser-Galvanometer-Scanner-Head-with-UV-F-theta-Scan-Lenses-for-UV-Laser-Marking-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/355nm-UV-Laser-Galvanometer-Scanner-Head-with-UV-F-theta-Scan-Lenses-for-UV-Laser-Marking-Machine.html

