
Ürün Bilgisi

Ürün Açıklaması:

Carmanhaas olduğunu Çin CO2 Kesme Makinası Parçaları TedarikçiBiz CO2 kesim lensler
başlıca aynalar ve olumlu odaklama lensleri dahil supplie. Ayna madde, silisyum, molibden, etc. Toplar
mercek malzemeler esas olarak (GaAs) çinko selenid (ZnSe) ve galyum arsenit bulunmaktadır. Odak
objektif Menisküs lensler ve Plano-dışbükey lensler var. Menisküs lensler, ekonomik ileten en odaklama
elemanları mevcut paralelleştirilmiş light.Plano dışbükey mercekler, gelen için asgari bir odak nokta
büyüklüğünü üreten, küresel sapmaları en aza indirmek için deigned edilir.

Lazer Yedek Parça Çin Üretici Spot boyutu ya da görüntü kalitesi kritik olmadığı durumlarda
ZnSe Odak Lenslerin Carmanhaas ideal olarak lazer kafası kesme, tedavi kaynağına da uygundur ve
kızılötesi radyasyon toplama edilir. Bunlar mercek şekli sistem performansını neredeyse hiçbir etkisi
yoktur nerede kırınım sistemlerini sınırlı da yüksek f-sayısındaki ekonomik bir seçimdir.

Ürün Özellikleri:

(1) Yüksek saflıkta, düşük seviyedeki bir emme malzemesi (vücut emme az 0.0005 / cm-1)

(2) Yüksek zarar eşiği kaplama (> 8000W / cm2).

(3) Mercek odaklama ulaştığı kırılma sınırı

https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/Wholesales-Znse-Round-Protection-Window-for-CO2-Laser-Cutting-marking-Machine.html
https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/High-Quality-Metal-Reflector-Mirror-20mm-25mm-for-CO2-Laser-Engraving-Cutting-Machine.html




Teknik parametreler:

Özellikler Standartlar
Etkili Odak Uzunluğu (EFL) Tolerans ±% 2
boyutlu Tolerans Çap: 0,000 "-0,005"
Kalınlığı Toleransı ± 0.010”
Kenar Kalınlığı Varyasyon (ETV) <= 0.002”
Temizle Diyafram (cilalı) çapının% 90
YüzeyFigür < 入/10 at 0.633μm
Çizilmeye Dig 20-10

ZnSe Erkekler veya PO / CX Lens:

Çapı (mm) ET (mm) OdakUzunluk (mm) Kaplama
12 2 18.6 / 50.8mm

AR / AR@10.6um VEYA
AR / AR@9.3um

14/15/16/17 2 50.8 / 63.5mm
18 2 50.8 / 63.5 / 75/100
19.05 2 38.1 / 50.8 / 63.5 / 75/100
20 2 25.4 / 38.1 / 50.8 / 63.5 / 75/100/127
25 3 38.1 / 50.8 / 63.5 / 75/100/127 / 190.5
17.49 3 50.8 / 76.2 / 95.25 / 127/150
38.1 4/8 127 / 190.5

AR / AR@10.6um
50,8 7.9 127 / 190,5 / 222,25





Fabrika









Sertifika ve Sergi





Paket listesi



İade politikasi:

Döner gerekli olmalıdır:



Adım 1) Bu web sitesi e-posta ile bize ulaşın.
Adım 2) Eğer yaşadığınız sorun hakkında mümkün olduğunca çok detay olarak sağlayın.
öğeyi döndürmek için Adım 3) Yetki belgesi verilecektir.
Adım 4) kararlaştırılan değiştirme veya para iadesi için öğe.

Lojistik:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etcFor Lazer makine siparişi teslim order by geminin Optik, alıcının iletici
veya bizim dayalı hava ya da deniz yoluyla Exwork, FOB, CNF, CIF şartlarına opsiyonel olabilir

SSS

Size bir üretici Q1.Are?

A1: Evet, biz kendi kalıp ve üretim hatları ile profesyonel ve deneyimli üreticisi.

ürünlerin kalitesi hakkında Q2.How?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri tüm ürünler için kalitesini sağlamak için, profesyonel cihazlar ve
aletler yaşlanma satırını kullanarak tek ürünleri tek test eder.

fiyat hakkında Q3.How?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlarla sunuyoruz.

Q4.How sipariş vermek?

A4: bize doğrudan çevrimiçi hizmet veya gönderilen e-postaya sahip İletişim, yakında vb ambalaj, ürün
fiyatına özellikleri ile size cevap verecektir. Teşekkürler.

Q5.May ben testi işaretleme performansına malzeme göndermek?

A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek malzeme göndermek için bekliyoruz.

Q6.Can ben fabrika ziyaret?

A6: Evet, uygun bir zamanda fabrikamızı ziyaret edilir.

Q7.How Ben OEM ve ODM siparişleri yapabilir?

A7: Farklı OEM için farklı baskı işleme sahip / ODM Orders. Çevrimiçi hizmet ile bize ulaşın veya
doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Nasıl siparişleri için ödemeliyim?

A8: Sen T ile ödeme yapabilirsiniz / T nitelikli banka için geçerli olacak ve MSM her sipariş için gerekli.


