Carmanhaas (Telekentrik I.ens Fabrikasi Cin) Telekentrik tarama lensleri, optiklerin
diizenlenmesinin kirisi her zaman diiz alana dik olacak sekilde odaklamak igin tasarlandigi 6zel bir
konfigiirasyondur. Bu, 6zellikle, baskili devre kartlarindaki delik delme gibi sondaj uygulamalar igin
onemlidir, delinmis deliklerin tarama alaninin merkezinden bile ylizeye diklesmelerini saglar. Kaynak ve
yapilandirma uygulamalari, alanin kenarlar: boyunca bile, nokta yuvarlak kalirken, telekentrik bir lensin
kullanimindan da yararlanabilir.

Telekentrik tarama lensleri her zaman ¢oklu elemanli tasarimlardir ve bir mahfazaya verilir. En az bir
lens elemani taranacak alan boyutundan daha biiyiik olacaktir. Uygulamada, bu, iiretim ve maliyet
nedenleri icin sadece kii¢lik alan boyutlarinin miimkiin oldugunda, kisa odakli uzunluklari ima ettigi
anlamina gelir. Her 6zel uygulama, bu lens tipleri icin 6zel ¢oziimler gerektirir. On tasarim igin
ozelliklerinizle bize ulasin ve size teklif verecegiz.

Ozellikler:
(1) Yuksek hassasiyet, kiigiik montaj hatasi: < 0.05mm
(2) Yuksek gecirgenlik:> / =% 99.8

(3) Yiikksek Hasar Esigi: 10GW / CM2

Carmanhaas avantajlar:

(1) ozel gereksinimler icin yapilmistir.
(2) Alandaki yenilik yillarina dayanan gelismis kurum i¢i tasarim

Kritik Uygulamalar I¢in Dikey Isin


https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/TELECENTRIC-F-THETA-LENSES-Fused-Silica-manufacturer-for-FPC-Cutting-PCB-cutting.html

Telecentric F-theta Scan Lenses

L4

CARMAN HAAS

532nm Green Laser

355nm UV Laser




Daha fazlasini anlayin:Telekentrik lens fiyati ¢in

Teknik parametreler:

1030-1090nm Telecentric F-Theta Scan Lenses

Working
Scan Field | Max Entrance Mounting
Part Description FL(mm) Distance Wavelength
(mm) Pupil (mm) Thread
(mm)
TSL-(1030-1090)-50-100Q-(14CA) 100 50x50 14 140.5 M85x1
TSL-(1030-1090)-52-160-(14CA) 160 52x52 14 186 M79X1 S5iiea
1030-1
TSL-(1030-1090)-60-120-(15CA) 120 60x60 15 162 M85x1 nm
TSL-(1030-1090)-75-160-(14CA) 160 75x75 14 186 M85x1



https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/532nm-TELECENTRIC-F-THETA-Scan-Lens-manufacturer-for-532nm-Nanosecond-laser-cutting-Glass-Cutting.html
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Figure 2: Non-telecentric vs. telecentric f-theta lenses.
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CERTIFICATE

ATIESTATION
CERTFICATE OF MACHINERY AND
LOW VOLTAGE DIRECTIVES

Technical fle of the company mentioned below has been observed and audit has been
completed successfully, 2006/42/EC Machinery Diective and
2014/ 35/EU Low Vohage Drcctive have been taken as references for these processes
Company Name - Camman HAAS Laser Technology (Suzhou) Co., Lid.

Company Address : No 155, West Road Suhong. Suzhou Industrial Park. Suzhou Ciy.
Jiangsu . P.R.China

Related Dectives and Annex  : Low Vokage Directive 2014/35/EU
Machinery Directive 2006/42/EC

Related Standards : EN BO 12100:2010; EN 60204 -1:2008+A1:2009: AC:2010
Product Name . Llaser Marking Machine

Repont No and Date : SD-90049717:09.08.2018

Product Brand/Model Type ¢ IMCH-3W,IMCH-SW.IMCH-10W.LMCH- 1 SW.IMCH-20W. LMCH-25W,
LMCH-30W.LMCH-50W.IMCH-60W.LMCH-70W.LMCH- 100W,
LMCH- 120W.LMCH-150W.LMCH-200W, LMCH-300W.LMCH-500W

lelcalo Number < M.2018.201.N6073
ial Assessment Date :10.08.2018 -

Ros;hlmunn Date : 13082018 Ul rmﬂcul.hn

Relenso Deto/No 3 Auditing Training Cntre Industey
:M Daie : 12082028 o and Trade Inc. Co.
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Certificate of Approval
Certificate No.: 10119Q12565R0M
to
Carman Haas Laser Technology(SuZhou)

Co., Ltd.

rpasiaaton Code Cemificate No. / U o Code 91
Add:No 158, “HM“ Industrial Park, Suzhou City, Jangsa Province, PR, Chisa. 215000

Beifing Zhong LianTianRun Certification Center (ZLTR) certify that the
MiryMuwmu Sysmn d:&mwmm Iusbnm assessed and found 1o be

Py

GBIT1900!-2016 / 1309001 2015

SCOPE OF CERTIFICATION/REGISTRATION
The Research and Development and Production of Optics Leases (Except the limits of
national laws and regulations. )

1006 OSI
1006 OSI

This certificate is made valid when used with certification scopes and the requirements of applicable
lazos and regulations. These requirements include, but are not limited to, administrative permits,
scopes qfquduﬁamm, and CCC requirements.

Subject to operatic with Quality Management System,
This Cﬂhﬁmrr i valid for a period of three years only,

Date from: Mar 13th,2019 To: Mar 12},2022
The effectivencss of this Certificate shall be Validated by periodic surveillance audit
ZLTR for maintenance.

lnlmr-uzr-milin«mfxm?n on the official -thnrn(lk—wg Zhonghan Tiantun
Cemticanion conser (herpe/ /www. 2l com <n)

BelegnZhor&antlanrun Certlflcatlon Center
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Iade politikasi:



Geri dondurulmelidir:

Adim 1) Bu web sitesi e-postasiyla bize ulasin.

Adim 2) Sahip oldugunuz sorun hakkinda miimkiin oldugunca fazla ayrint1 saglayin.
Adim 3) Ogeyi iade etme yetkisi verilecektir.

Adim 4) Kabul edilen degistirme veya geri 6deme icin 6geyi iade edin.

Lojistik:

(1) Lazer optik siparis teslimati i¢in, DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS vb. ile istege bagh olabilir.
(2) Lazer makinesi siparis teslimati icin, EXWORK, FOB, CNF, CIF sartlari ile havadan veya alicinin
ileticilerine veya bizimize gore deniz yoluyla istege bagl olabilir.

Q1. Bir tretici misiniz?

Al: Evet, biz profesyonel ve deneyimli CHina Telecentric Lens Ureticisi Kendi kaliplarimiz ve
uretim hatlarimizla.

Q2.How irinlerin kalitesi hakkinda?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tim triinler icin kaliteyi saglamak icin yaslanma hatti,
profesyonel cihazlar ve enstriimanlar kullanarak urtnleri tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkinda?
A3: Biz bir lreticiyiz ve her zaman miisterilerimize en rekabetgi fiyatlar sunuyoruz.
Q4.How siparis vermek igin?

A4: Cevrimici servisle temasa gecin veya dogrudan bize e-posta gonderdi, size triin fiyati,
spesifikasyonlar, paketleme vb. Size cevap verecegiz. Tesekkiirler.

Q5.May Isaretleme performansini test etmek icin malzeme goénderir miyim?

A5: Evet! Ustiin kalitemizi ve servisimizi test etmek icin malzeme gonderebilirsiniz.
S6. fabrikanizi ziyaret edebilir miyim?

AG6: Evet, fabrikamizi uygun zamaninizda ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparislerini nasil yapabilirim?

A7: Biz farkli OEM / ODM ord icin farkh baski isleme varers. Litfen ¢cevrimici servis ile bizimle iletisime


https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/Fiber-UV-Green-Laser-355-TELECENTRIC-F-THETA-SCANNER-LENSES-manufacturer-supplier.html
https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/Fiber-UV-Green-Laser-355-TELECENTRIC-F-THETA-SCANNER-LENSES-manufacturer-supplier.html

gecin veya dogrudan bize e-posta gonderin.
S8. Emirlerim i¢in nasil 6deme yapmaliyim?

A8: Her siparis icin Nitelikli Banka ve MOQ icin T / T ile 6deme yapabilirsiniz.



