
Ürün Açıklaması

Carmanhaas ZnSe Protection, Windows sıklıkla conta vakum ya da yüksek basınçlı hücrelere başka
sistemin, bir bölümünde çevre ayırmak için optik sistemler kullanılmaktadır. Kızılötesi verici madde
kırılma yüksek bir indeks içerdiğinden, bir anti-yansıma kaplaması tipik olarak refleksiyon kayıpları en
aza indirmek için pencere uygulanır.
BackSplatter ve diğer işyeri tehlikelerden tarama lensleri korumak için, Carmanhaas (koruyucu
pencereler sunmaktadırÇin ZnSe Lensler Toptan Satış), Aynı zamanda, ya ayrı ayrı genel tarama
lens takımı bir parçası olarak dahil veya satılmaktadır moloz pencere olarak da bilinir. Bu düz-plano
pencere hem ZnSe ve Ge malzeme mevcuttur ve monte edilen veya monte temin edilebilir.

https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/China-znse-lenses-wholesales-Znse-Round-Protection-Window-Manufacturer.html






Teknik parametreler

Özellikler Standartlar
boyutlu Tolerans 0,000” / -0,005”

Kalınlığı Toleransı ± 0.010”
Paralellik: (Plano) ≤ 3 yay dakika

Temizle Diyafram (cilalı) çapının% 90
Yüzey Şekil @ 0.63um Güç: 1 saçaklar, düzensizliği: 0.5 saçak

Çizilmeye Dig 20-10

ZnSe, Windows AR-Kaplı

Çapı (mm) ET (mm) Kaplama Tipi Dalga boyu (um)
12.7 2.5 AR / AR 10.6
19 2 AR / AR 10.6
20 2/3 AR / AR 10.6
25 2/3 AR / AR 10.6

25.4 2/3 AR / AR 10.6
38.1 1.5 / 3 AR / AR 10.6
70 3 AR / AR 10.6
80 3 AR / AR 10.6
90 3 AR / AR 10.6
100 3 AR / AR 10.6

12Lx12W 1 AR / AR 10.6
135Lx102W 3 AR / AR 10.6
161Lx110W 3 AR / AR 10.6

25 / 25.4 3 AR / AR 9,2-9,7
38.1 3/4 AR / AR 9,2-9,7

Not: Bizim satışlara ihtiyaç diğer şartname ve kaplama, pls temas halinde.

Tıklamak ZnSe Işın Birleştirici Üreticisi Çin Daha fazla bilgi edinmek

https://www.opticallenssupplier.com/tr/products/CO2-Laser-Marking-Machine-Beam-Expander-China-Znse-Beam-Combiner-Company.html


Fabrika göster











Sergi ve Sertifikalar





Paket listesi





Lojistik:
(1) Lazer Optik sipariş verme için, vb DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS ile isteğe bağlı olabilir
(2) Lazer makine Sipariş teslimat için, alıcının ileticileri veya bizim dayanan Sea Exwork, FOB, CNF, CIF



tarafından Air'in ya göre şartları ile isteğe bağlı olabilir.

İade politikasi:
Geri döndürülmelidir:
Adım 1) Bu web sitesi e-postasıyla bize ulaşın.
Adım 2) Sahip olduğunuz sorun hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı sağlayın.
Adım 3) Öğeyi iade etme yetkisi verilecektir.
Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.

SSS

Q1. Bir üretici misiniz?
A1: Evet, profesyonel ve deneyimli olan üretici firma Kendi kalıp ve üretim hatları ile.

Q2.How ürünlerin kalitesi hakkında?
A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi sağlamak için yaşlanma hattı,
profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak ürünleri tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?
A3: Biz bir üreticiyiz ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

S4.Ayrıca sipariş vermek için?
A4: Çevrimiçi servisle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderdi, size ürün fiyatı,
spesifikasyonlar, paketleme vb. Size cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

S5.May Markalama performansını test etmek için malzeme gönderirim?
A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek malzeme göndermek için bekliyoruz.

Q6.Can ben fabrika ziyaret?
A6: Evet, uygun bir zamanda fabrikamızı ziyaret edilir.

Q7.How Ben OEM ve ODM siparişleri yapabilir?
A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleme sahiptir. Çevrimiçi hizmet ile bize ulaşın veya
doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Nasıl siparişleri için ödemeliyim?
A8: Sen T ile ödeme yapabilirsiniz / T nitelikli banka için geçerli olacak ve MSM her sipariş için gerekli.


