
Cửa sổ CarmanHaas thường được sử dụng trong các hệ thống quang để tách môi trường thành một phần
của hệ thống từ một hệ thống khác, chẳng hạn như để bịt kín chân không hoặc các tế bào áp suất cao. Bởi
vì vật liệu truyền hồng ngoại có chỉ số khúc xạ cao, lớp phủ chống phản chiếu thường được áp dụng cho
các cửa sổ để giảm thiểu tổn thất do phản xạ ..

Để bảo vệ ống kính quét khỏi vùi ngược và các mối nguy hiểm tại nơi làm việc khác, CarmanHaas cung
cấp các cửa sổ bảo vệ, còn được gọi là các cửa sổ mảnh vụn được bao gồm như một phần lắp ráp ống kính
quét tổng thể, hoặc được bán riêng. Các cửa sổ Plano-Plano này có sẵn ở cả Vật liệu ZNSE và GE và cũng
được cung cấp gắn hoặc không đếm được. (Trung Quốc Ống kính ZNSE Bán sỉ)

https://www.opticallenssupplier.com/vn/products/Optical-grade-CO2-Laser-lens-Znse-protect-window-for-co2-laser-cutting-machine.html






Nhấp chuột Nhà sản xuất cửa sổ bảo vệ tròn ZNSE chuyên nghiệp Trung Quốc để
biết thêm thông tin

Các thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Tiêu chuẩn
Dung sai chiều +0.000 "/ -0,005"
Dung sai độ dày ± 0,010 "

Chủ nghĩa song song: (Plano) 3 phút arc
Khẩu độ rõ ràng (đánh bóng) 90% đường kính

Bề mặt hình @ 0,63um Sức mạnh: 1 rìa, không đều: 0,5 rìa
Cào-DIG. 20-10.

Cửa sổ tráng ar Znse

Đường kính (mm) Et (mm) Loại sơn Bước sóng (μm)
12.7. 2.5. AR / AR. 10.6.
19. 2. AR / AR. 10.6.
20. 2/3 AR / AR. 10.6.
25. 2/3 AR / AR. 10.6.

25.4. 2/3 AR / AR. 10.6.
38.1. 1.5 / 3. AR / AR. 10.6.
70. 3. AR / AR. 10.6.
80. 3. AR / AR. 10.6.
90. 3. AR / AR. 10.6.
100. 3. AR / AR. 10.6.

12lx12w. 1. AR / AR. 10.6.
135LX102W. 3. AR / AR. 10.6.
161LX110W. 3. AR / AR. 10.6.

25/25.4. 3. AR / AR. 9.2-9.7.
38.1. 3/4. AR / AR. 9.2-9.7.

Lưu ý: Nếu cần thông số kỹ thuật và lớp phủ khác, xin vui lòng liên hệ với doanh số của chúng
tôi.

https://www.opticallenssupplier.com/vn/products/China-Professional-Znse-Protection-Window-Manufacturer.html




















Logistics:
(1) Đối với giao hàng thứ tự quang học Laser, có thể là tùy chọn với DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, v.v.
(2) Đối với giao hàng thứ tự máy laser, có thể là tùy chọn với các điều khoản của exwork, FOB, CNF, CIF



bằng đường hàng không hoặc đường biển dựa trên các nhà giao nhận của người mua hoặc chúng tôi.

Chính sách hoàn trả:
Nên trả về được yêu cầu:
Bước 1) Liên hệ với chúng tôi với email trang web này.
Bước 2) Cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về vấn đề bạn đang gặp phải.
Bước 3) Ủy quyền để trả lại hàng sẽ được ban hành.
Bước 4) Trả lại hàng cho sự thay thế hoặc hoàn tiền đã thỏa thuận.

Q1. Bạn có phải là nhà sản xuất không?
A1: Vâng, chúng tôi chuyên nghiệp và có kinh nghiệmnhà chế tạo với khuôn mẫu và dây chuyền sản xuất
của riêng chúng ta.

Q2. Làm thế nào về chất lượng sản phẩm?
A2: Các kỹ thuật viên và các nhóm QC của chúng tôi kiểm tra các sản phẩm từng người một bằng cách sử
dụng dòng lão hóa, thiết bị và dụng cụ chuyên nghiệp để đảm bảo chất lượng cho tất cả các sản phẩm.

Q3. Làm thế nào về giá?
A3: Chúng tôi là một nhà sản xuất và luôn cung cấp cho khách hàng của chúng tôi giá cả cạnh tranh nhất.

Q4. Làm thế nào để đặt hàng?
A4: Liên hệ với dịch vụ trực tuyến hoặc gửi email trực tiếp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời bạn với giá
sản phẩm, thông số kỹ thuật, đóng gói, vv sớm. Cảm ơn bạn.

Câu 5. Tôi gửi tài liệu để kiểm tra hiệu suất đánh dấu?
A5: Vâng! Bạn được chào đón để gửi tài liệu để kiểm tra chất lượng và dịch vụ cao cấp của chúng tôi.

Q6.Có thể ghé thăm nhà máy của bạn?
A6: Vâng, chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi vào thời điểm thuận tiện của bạn.

Q7. Làm thế nào tôi có thể thực hiện các đơn đặt hàng OEM hoặc ODM?
A7: Chúng tôi có xử lý in khác nhau cho các đơn đặt hàng OEM / ODM khác nhau. Vui lòng liên hệ với
chúng tôi với dịch vụ trực tuyến hoặc gửi email cho chúng tôi trực tiếp.

Q8. Tôi nên trả tiền cho đơn đặt hàng như thế nào?
A8: Bạn có thể thanh toán bằng T / T sẽ có sẵn cho Ngân hàng đủ điều kiện và Moq cần thiết cho mỗi đơn
hàng.


